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1 Indledning 

Hovedgrøften i Dragør skal oprenses for PFAS/PFOS-forurenet sediment. Sedimentet skal bortskaffes til No-

recco og sammenblandes med træflis, inden det transporteres til viderebehandling (forbrænding) hos ARC.  

Inden Norecco kan modtage sedimentet skal det være tørt, hvorfor det skal undersøges hvordan, hvor og hvor 

længe, det oprensede sediment kan afvande lokalt ved eller langs Hovedgrøften. 



 

 

 

   

   

   

 

 

     : 10424182-2028820600-238 

 

2/12 

Ved en besigtigelse d. 26. marts 2025 afholdt af Dragør Kommune, entreprenøren Dalgas og NIRAS blev det 

besluttet at udføre supplerende undersøgelser, hvor koncentrationen af PFOS i det afvandende vand måles 

samt indholdet af PFOS i åbrinken inden udlægning af slam. 

1.1 Formål og strategi 
Inden undersøgelserne er igangsat er der den 3. april 2025 fremsendt et undersøgelsesoplæg til Tårnby Kom-

mune til kommentering. Kommunen har den 9. april 2025 kommenteret og godkendt oplægget. 

For at afklare, om sedimentet kan udlægges på brinkområderne ved grøften, udføres der indledningsvist et pi-

lotprojekt, som omfatter en simulering af den fremtidige oprensningssituation i mindre skala, hvor der tages 

sediment op med udstyr, hvor det er muligt at opsamle vandet, som umiddelbart afvandes i opgravningssituati-

onen. 

Nærværende undersøgelsesrapport omfatter ovennævnte pilotprojekt, som er udført 3 steder i Hovedgrøften, 

hvor de højeste koncentrationer af PFAS/PFOS i sedimentet tidligere er påvist ved undersøgelser i hhv. 2023 og 

2024 (stederne er markeret med rød cirkel på kortudsnittet herunder). 

 
Oversigtskort med prøvetagningssteder med påvist indhold af PFOS i sediment, angivet i µg/kg TS.  

Værdier med fed skrift: overskridelse af jordkvalitetskriteriet.  

Rød trekant: udført i 2023. Blå trekant: udført i 2024 /1/. 
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2 Undersøgelse af brinker for indhold af PFAS 

Der er d. 11. april 2025 udtaget en blandeprøve på brinkerne på hver side af grøften, hvor man formoder sedi-

mentet er lagt op ved tidligere oprensninger; altså i alt 2 blandeprøver, som hver består af mindst 5 repræsen-

tative nedstik fra 0-0,05 m u.t. Dette gældende for de 3 udvalgte undersøgelsesområder. 

De i alt 6 blandeprøver er opsamlet og blandet i en pose, inden prøven er fordelt på henholdsvis membranglas 

og rilsanposer, udleveret af laboratoriet. Prøverne er benævnt OV1-OV6 og er indsendt til analyse for indhold af 

22 PFAS.  

En beboer i huset på Brydevej 7, Dragør, hvor Hovedgrøften flugter med hans grund langs østlig og sydligt skel, 

har oplyst følgende: 

- Ved de seneste oprensninger, har han observeret, at sedimentet blev hevet op på kanten, samtidig med 

grødeskæring 

- Han har kun set, at de har lagt det op på den ene side (brinkerne modsat hans grund) 

- Alt oprenset eller afklippet materiale er lagt op langs hele Hovedgrøften; enkelte steder i mindre bun-

ker, som fx i det område hvor OV2 er udtaget. 

 

    
Figur 1. Fotos udleveret af grundejer (Brydevej 7, Dragør), som viser hvordan oprenset sediment og afskåret vækst 

tidligere er lagt op langs brinken.  

Prøvetagningen er udført efter NIRAS’ PFAS-standard med rengøring af prøvetagningsudstyr samt skift af nitril-

handsker mellem hver prøvetagning.    

Prøvefelternes placering fremgår af situationsplanen i bilag 1 og fotos fra prøvetagningen er vedlagt i bilag 3. 
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3 Undersøgelse af afdrænet vand fra opgravet sediment 

Undersøgelsen af afdrænet vand er udført d. 11. april 2025 de samme 3 steder som ovennævnte brinkundersø-

gelser. 

Der er opsamlet/opgravet sediment med et plastik-dørslag, hvor afdrænet vand herfra er opsamlet i en ren 

kande (fødevaregodkendt) og herefter hældt på den udleverede emballage fra laboratoriet. 

For hver vandprøve er der opsamlet 100 ml. 

De 3 opsamlede vandprøver er benævnt VP1-VP3 og er indsendt til laboratoriet til analyse for indhold af 22 

PFAS.  

Alle udtagne vandprøver indeholder fint sediment, som gør vandet uklart som vist på fotoet herunder, selv efter 

at have stået og bundfældet lidt. 

          
Figur 2. Vandprøve hhv. før og efter det er hældt på emballage. 

 

Prøveområdernes placering fremgår af situationsplanen i bilag 1 og fotos fra prøvetagningen er vedlagt i bilag 

3. 

4 Undersøgelse af vand i grøften 

Den 28. maj 2025 er der udtaget en supplerende vandprøve i grøften, hvor vandprøve VP2 tidligere er udført. 

Denne gang er prøven udtaget i klart vand. Prøven er taget som neddykket prøve, hvor prøvetagningsflaske er 

ført under vandvandspejlet inden flasken åbnes, fyldes og lukkes. 

Vandprøven er benævnt ”VP2-klar vand” er taget i klart vand, hvor prøveemballagen er udført  - dvs. åbnet, 

fyldt og lukket – under vandspejlet.  
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Prøven er benævnt 0,07-0,1 m u. vandspejl i den vedlagte analyserapport i bilag 2. 

 

4.1 Analyseprogram og analyseresultater 
Samtlige udtagne vand- og jordprøver er indsendt til analyse for indhold af 22 PFAS efter akkrediterede analy-

semetoder ved laboratoriet Eurofins A/S. 

Kvalitetskriterier for jord og grundvand (SUM4 og SUM 22 PFAS) samt overfladevand (PFOS og PFOA-ækviva-

lenter er hentet fra Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for PFAS-forbindelser /2/.  

 

Jordprøver 

I de udtagne jordprøver OV1 – OV6 er der påvist indhold af SUM4 PFAS på 8,6 – 32 µg/kg TS, jf. tabel 1.. 5 ud af 

6 jordprøver (OV2-OV6) overskrider jordkvalitetskriteriet for SUM4 PFAS (10 µg/mg TS). SUM4 udgøres primært 

af PFOS. For SUM22 PFAS er der påvist indhold fra 10-40 µg/kg TS. Alle 6 jordprøver er under jordkvalitetskrite-

riet for SUM22 (400 µg/kg TS). Det er langt overvejende PFOS, der er det dominerende stof. 

 

 
Tabel 1. Analyseresultater for jordprøver fra brinker.  

Fed skrift:     Indhold over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for SUM PFAS 4 

 

Laboratorierapporter er vedlagt i bilag 3. 

 

 

OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6

0-0,05 m u.t. 0-0,05 m u.t. 0-0,05 m u.t. 0-0,05 m u.t. 0-0,05 m u.t. 0-0,05 m u.t.

Tørstof % 93 84 75 75 78 81

PFBA (Perfluorbutansyre) mg/kg ts. 0,00056 0,00054 0,00057 0,00095 0,00081 0,00081

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) mg/kg ts. 0,000053 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 0,000043 0,00004

PFPeA (Perfluorpentansyre) mg/kg ts. 0,0003 0,00058 0,00042 0,00095 0,0015 0,0011

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) mg/kg ts. < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

PFHxA (Perfluorhexansyre) mg/kg ts. 0,00021 0,0003 0,00032 0,00044 0,00085 0,00063

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenetmg/kg ts. 0,00052 0,0004 0,00067 0,00088 0,0016 0,0013

PFHpA (Perfluorheptansyre) mg/kg ts. 0,00035 0,00045 0,00048 0,00069 0,0012 0,00086

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) mg/kg ts. 0,000047 0,000061 0,000075 0,00012 0,00016 0,00012

PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet mg/kg ts. 0,00051 0,00071 0,00057 0,00098 0,0014 0,00064

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet mg/kg ts. 0,0074 0,011 0,019 0,025 0,028 0,017

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) mg/kg ts. < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006

PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenetmg/kg ts. < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00012 < 0,0001

PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet mg/kg ts. 0,00013 0,00028 0,00019 0,00038 0,00067 0,0002

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) mg/kg ts. < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

PFDA (Perfluordekansyre) mg/kg ts. 0,00011 0,00046 0,00027 0,00043 0,0016 0,00024

PFDS (Perfluordekansulfonsyre) mg/kg ts. 0,000047 0,00024 0,000072 0,00026 0,00029 0,000099

PFUnDA (Perfluorundekansyre) mg/kg ts. < 0,0001 0,0004 0,00018 0,00029 0,0012 0,00016

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) mg/kg ts. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

PFDoDA (Perfluordodekansyre) mg/kg ts. < 0,0001 0,00016 < 0,0001 0,00013 0,00016 < 0,0001

PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) mg/kg ts. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

PFTrDA (Perfluortridecansyre) mg/kg ts. < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00011 < 0,0001

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) mg/kg ts. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet) mg/kg ts. 0,0086 0,012 0,02 0,027 0,032 0,019

Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet) mg/kg ts. 0,01 0,016 0,023 0,032 0,04 0,023
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Vandprøver 

I de udtagne vandprøver VP1-VP3 er der påvist indhold af SUM 4 PFAS på 31-86 ng/l, som alle overskrider 

grundvandskvalitetskriteriet (2 ng/l), jf. tabel 2. Indholdet af SUM4 er primært PFOS. For SUM22 er der påvist 

indhold på 32-81 ng/l.  

Indholdet at PFOS i vandprøverne er 30-72 ng/l. Alle vandprøver overskrider kvalitetskriteriet for overfladevand 

(0,65 ng/L for ferskvand). 

Vandprøver er ikke analyseret for SUM24 til beregning af PFOA ækvivalenter (PEQ). Indhold af de 16 (primært 

PFOS) af de 24 stoffer, som er beregningsgrundlaget for PEQ, viser, at alle vandprøver overskrider overflade-

vandskriteriet for PEQ på 4,4 ng/l.  

 

 
Tabel 2. Analyseresultater for vandprøver fra pilotforsøg.  

Fed skrift:     Indhold over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for grundvand og overfladevand (PFOS) 

 

I den udtagne vandprøver VP2-klar vand er der påvist af SUM 4 PFAS på 17 ng/l, som overskrider grundvands-

kvalitetskriteriet (2 ng/l), jf. tabel 2. Indholdet af SUM4 er primært PFOS. For SUM22 er der påvist indhold på 17 

ng/l.  

VP1-uf VP2-uf VP3-uf

PFBA (perfluorbutansyre) ng/l < 0,6 < 0,6 < 0,6

PFBS (perfluorbutansulfonsyre) ng/l 1,4 1,6 < 0,3

PFPeA (perfluorpentansyre) ng/l 1,3 1,8 < 0,3

PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) ng/l 0,45 0,97 < 0,3

PFHxA (perfluorhexansyre) ng/l 3,4 3,2 < 0,3

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) ng/l 12 12 1,3

PFHpA (perfluorheptansyre) ng/l 0,45 < 0,3 < 0,3

PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) ng/l 0,76 0,83 < 0,3

PFOA (perfluoroktansyre) ng/l 1,6 1,6 < 0,3

PFOS (perfluoroktansulfonsyre) ng/l 56 72 30

6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) ng/l 1,3 1,2 < 0,3

PFOSA (perfluoroktansulfonamid) ng/l < 0,3 < 0,3 0,39

PFNA (perfluornonansyre) ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3

PFNS (perfluornonansulfonsyre) ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3

PFDA (perfluordecansyre) ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3

PFDS (perfluordecansulfonsyre) ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3

PFUnDA (perfluorundecansyre) ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) ng/l 2,4 < 0,3 < 0,3

PFDoDA (perfluordodecansyre) ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3

PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) ng/l < 1 < 1 < 1

PFTrDA (perfluortridecansyre) ng/l < 1 < 1 < 1

PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre) ng/l < 1 1,6 < 1

Sum af 4 PFAS ng/l 70 86 31

Sum af 22 PFAS ng/l 81 97 32
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Indholdet at PFOS i vandprøven er 15 ng/l. Vandprøver overskrider kvalitetskriteriet for overfladevand (0,65 

ng/L for ferskvand). 

Vandprøven er ikke analyseret for SUM24 til beregning af PFOA ækvivalenter (PEQ). Indhold af de 16 (primært 

PFOS) af de 24 stoffer, som er beregningsgrundlaget for PEQ, viser, at vandprøver overskrider overfladevands-

kriteriet for PEQ på 4,4 ng/l.  

 

 
Tabel 3. Analyseresultater for vandprøver fra pilotforsøg; udtaget i klart vand.  

Fed skrift:     Indhold over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for grundvand og overfladevand (PFOS) 

 

Laboratorierapporter er vedlagt i bilag 3. 

 

  

VP2-klar vand

PFBA (perfluorbutansyre) ng/l < 0,6

PFBS (perfluorbutansulfonsyre) ng/l < 0,3

PFPeA (perfluorpentansyre) ng/l < 0,3

PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) ng/l < 0,3

PFHxA (perfluorhexansyre) ng/l < 0,3

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) ng/l 1,2

PFHpA (perfluorheptansyre) ng/l < 0,3

PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) ng/l < 0,3

PFOA (perfluoroktansyre) ng/l 0,35

PFOS (perfluoroktansulfonsyre) ng/l 15

6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) ng/l 0,47

PFOSA (perfluoroktansulfonamid) ng/l < 0,3

PFNA (perfluornonansyre) ng/l < 0,1

PFNS (perfluornonansulfonsyre) ng/l < 0,3

PFDA (perfluordecansyre) ng/l < 0,3

PFDS (perfluordecansulfonsyre) ng/l < 0,3

PFUnDA (perfluorundecansyre) ng/l < 0,3

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) ng/l < 0,3

PFDoDA (perfluordodecansyre) ng/l < 0,3

PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) ng/l < 1

PFTrDA (perfluortridecansyre) ng/l < 1

PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre) ng/l < 0,3

Sum af 4 PFAS ng/l 17

Sum af 22 PFAS ng/l 17



 

 

 

   

   

   

 

 

     : 10424182-2028820600-238 

 

8/12 

5 Opsamling 

Hovedgrøften i Dragør skal oprenses for PFAS/PFOS-forurenet sediment indeholdende PFAS-forbindelser pri-

mært PFOS.   

For at afklare, om sedimentet kan udlægges på brinkområderne ved grøften, er der indledningsvist udført et 

pilotprojekt, som omfatter en i mindre skala simulering af en oprensningssituation. 

Tre steder i Hovedgrøften, hvor der tidligere har været påvist højere indhold af PFAS i sedimentet, er der i nær-

værende undersøgelse udtaget i alt 6 jordprøver af brinker inden oplægning af sediment samt 3 vandprøver fra 

det afdrænede sediment. Alle prøver er analyseret for indhold af PFAS22. 

Alle 6 jordprøver fra brinker indeholder meget forhøjede indhold af PFAS-forbindelser; primært PFOS. Heraf 

overskrider  5 ud af 6 jordprøver jordkvalitetskriteriet for SUM4 PFAS med op til en faktor 3. Ingen af de analy-

serede jordprøver overskrider jordkvalitetskriteriet for SUM22 PFAS. Det vurderes at forureningen stammer fra 

tidligere oprensninger af vandløbet, hvor sedimenter er blevet oplagt på brinkerne. Forureningen kan være ud-

bredt ved brinkerne langs store dele af Hovedgrøften.   

 

Analyser af vandprøver fra pilotforsøg med afdræning af sediment viser forhøjede indhold af PFAS-forbindelser; 

primært PFOS. Vandprøverne var uklare med indhold af fine partikler, hvorfor det vurderes, at en andel af den 

påviste PFAS kan være bundet til partikler. Indholdet SUM 4 PFAS overskrider grundvandskvalitetskriteriet med 

op til ca. en faktor 40. Ingen af de analyserede vandprøver overskrider grundvandskvalitetskriteriet for SUM22 

PFAS. Indhold af PFOS overskrider i alle tre prøver kvalitetskriterier for overfladevand med op til en faktor 110. 

Der er ikke udført analyser med 24 PFAS parametre med henblik på beregning af PFOA-ækvivalenter (PEQ). En 

del af de udførte analyseparametre indgår dog i beregningerne af PEQ, hvor indholdet af disse parametre pri-

mært PFOS viser at alle 3 vandprøver medfører væsentlig overskridelse af kvalitetskriteriet for overfladevand 

basset på PFOA-ækvivalenter (4,4 ng PEQ/l).  

 

Analyser af vandprøven, som er udtaget i klart vand (VP2-klar vand) i Hovedgrøften viser også indhold af PFAS - 

primært PFOS - og overskridelse af Miljøstyrelsen kvalitetskriterier for grundvand (SUM4 PFAS) og overflade-

vand (PFOS og PFOA ækvivalenter). Indholdet af PFAS i vandet fra vandløbet er dog lavere end vandprøver fra 

pilotforsøget, hvor prøverne viser indhold i vand der drænes fra sediment. Det højere indhold i vand fra sedi-

mentet kan skyldes, at PFAS er bundet til finkornede sedimenter, der afledes med vandet. Det kan dog også 

være tidslige variationer i indhold i PFAS i vand fra vandløbet, som kan være årsag til det lavere indhold.  

 

6 Vurdering og anbefaling 

Det vurderes at oprensning af vandløbet ikke vil ændre på miljøtilstanden af vandløbet.  

 

Vand fra sedimentet (31-86 ng/l) vil løbe tilbage til vandløbet. Der er allerede et relativt højt indhold af PFAS i 

vandet i vandløbet (17 ng/l). Tilbageløb af vand fra sediment vurderes ikke at give et højere indhold af PFAS i 

vandet, når oprensningen er gennemført og partikler er sedimenteret/faldet til ro.   

 

Midlertidigt oplag af sediment på brinker vurderes ikke at medføre en ændring i indholdet af PFAS i brinkerne, 

da sedimentet efterfølgende fjernes. Evt. nedsivende vand med PFAS (31-86 ng/l) er lavt i forhold til detektions-

grænser i jord (100-1.000 ng/kg) og de allerede påviste indhold i jorden på brinkerne (10.000-32.000 ng/kg). 
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Nedsivende vand med PFAS vurderes derfor ikke, at medføre væsentlige ændringer i indholdet af PFAS i jorden.  

Efter oprensningen er gennemført, skal det sikres, at alt sediment fjernes. 

 

Oprensningen af vandløbet vil netto fjerne PFAS fra vandløbet og miljøet. Det vurderes dog, at oprensningen 

ikke umiddelbart medfører væsentlige reduktioner af indhold af PFAS i vand og sediment i vandløbet (mæng-

den af forurenet sediment reduceres). Fjernelse af PFAS med oprensede sedimenter vil dog på sigt medføre, at 

udvaskning af PFAS til marin recipient (Øresund) reduceres.  
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Bilag 1  Situationsplaner 
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Bilag 2  Analyseresultater 
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Batchnr.:

Kundenr.:

Rapportdato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 28.04.2025

015E7AD012Valideringskode:

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF:  +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofins.com

Analyserapport
-Sagsnr.:

Sagsnavn: Hovedgrøften, Dragør

Prøvetype: Jord

Prøveudtagning: 11.04.2025

Prøvetager: Rekvirenten MAJR/FICL

14.04.2025Modt. dato:

Analyseperiode: 18.04.2025 - 28.04.2025

02467101
Enhed

0246710302467102
DL.Lab prøvenr:

¤)Urel(%)

02467104 02467105
862-2025- 862-2025- 862-2025- 862-2025- 862-2025-

OV5OV4Prøvemærke: OV1 OV2 OV3

0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05Prøvedybde m u.t.:

Tørstof
Gravimetrisk

93 84 75 75 78 % 1 15 A

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00056 0,00054 0,00057 0,00095 0,00081 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

0,000053 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 0,000043 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFPeA (Perfluorpentansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00030 0,00058 0,00042 0,00095 0,0015 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFHxA (Perfluorhexansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00021 0,00030 0,00032 0,00044 0,00085 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

0,00052 0,00040 0,00067 0,00088 0,0016 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFHpA (Perfluorheptansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00035 0,00045 0,00048 0,00069 0,0012 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

0,000047 0,000061 0,000075 0,00012 0,00016 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

0,00051 0,00071 0,00057 0,00098 0,0014 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

0,0074 0,011 0,019 0,025 0,028 mg/kg ts. 0,00006 50 A

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)
M0446 LC-MS/MS

< 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 mg/kg ts. 0,00006 50 A

PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00012 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

0,00013 0,00028 0,00019 0,00038 0,00067 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFNS (Perfluornonansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 mg/kg ts. 0,0002 50 A

PFDA (Perfluordekansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00011 0,00046 0,00027 0,00043 0,0016 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFDS (Perfluordekansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

0,000047 0,00024 0,000072 0,00026 0,00029 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFUnDA (Perfluorundekansyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 0,00040 0,00018 0,00029 0,0012 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/kg ts. 0,001 50 A

PFDoDA (Perfluordodekansyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 0,00016 < 0,0001 0,00013 0,00016 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/kg ts. 0,001 50 A

PFTrDA (Perfluortridecansyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00011 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/kg ts. 0,001 50 A

Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)
Beregning

0,0086 0,012 0,020 0,027 0,032 mg/kg ts. * A

Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)
Beregning

0,010 0,016 0,023 0,032 0,040 mg/kg ts. * A

Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

31Side af



AR-25-VL-01024671-01

EUAA59-25024671

VL0000234

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rapportdato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 28.04.2025

015E7AD012Valideringskode:

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF:  +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofins.com

Analyserapport
-Sagsnr.:

Sagsnavn: Hovedgrøften, Dragør

Prøvetype: Jord

Prøveudtagning: 11.04.2025

Prøvetager: Rekvirenten MAJR/FICL

14.04.2025Modt. dato:

Analyseperiode: 18.04.2025 - 28.04.2025

02467106
Enhed DL.Lab prøvenr:

¤)Urel(%)862-2025-

Prøvemærke: OV6

0-0,05Prøvedybde m u.t.:

Tørstof
Gravimetrisk

81 % 1 15 A

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00081 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

0,000040 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFPeA (Perfluorpentansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,0011 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFHxA (Perfluorhexansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00063 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

0,0013 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFHpA (Perfluorheptansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00086 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00012 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

0,00064 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

0,017 mg/kg ts. 0,00006 50 A

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)
M0446 LC-MS/MS

< 0,00006 mg/kg ts. 0,00006 50 A

PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet
M0446 LC-MS/MS

0,00020 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFNS (Perfluornonansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0002 mg/kg ts. 0,0002 50 A

PFDA (Perfluordekansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00024 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFDS (Perfluordekansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

0,000099 mg/kg ts. 0,00003 50 A

PFUnDA (Perfluorundekansyre)
M0446 LC-MS/MS

0,00016 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 50 A

PFDoDA (Perfluordodekansyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 50 A

PFTrDA (Perfluortridecansyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 50 A

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)
M0446 LC-MS/MS

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 50 A

Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)
Beregning

0,019 mg/kg ts. * A

Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)
Beregning

0,023 mg/kg ts. * A

Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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AR-25-VL-01024671-01

EUAA59-25024671

VL0000234

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rapportdato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 28.04.2025

015E7AD012Valideringskode:

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF:  +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofins.com

Analyserapport
-Sagsnr.:

Sagsnavn: Hovedgrøften, Dragør

Prøvetype: Jord

Prøveudtagning: 11.04.2025

Prøvetager: Rekvirenten MAJR/FICL

14.04.2025Modt. dato:

Analyseperiode: 18.04.2025 - 28.04.2025

02467106
Enhed DL.Lab prøvenr:

¤)Urel(%)862-2025-

Prøvemærke: OV6

0-0,05Prøvedybde m u.t.:

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Batchkommentar:

Kopi til:

NIRAS A/S, 10417630@niras.dk, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C

NIRAS A/S, MAJA, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C

NIRAS A/S, Søren Helt Jessen, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

28.04.2025

Marianne Sofie Vestergaard

Laborant VBM Laboratoriet

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden

Eller gå til:

https://reports.et.dk.eurofins.com

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

i.m.: ikke målelig#: ingen parametre er påvist

¤): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-25-CA-25034375-01

EUDKVE-25034375

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 30.04.2025

Valideringskode: ED6E70CCB3

Analyserapport
Sagsnr.: 10424182

Oprensning af PFAS holdigt slam fra HovedgrøftenSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: MAJRRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 30.04.2025 - 01.05.2025

VP1-ufPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. Metode
03437501

835-2025-

PFAS-forbindelser

PFBA (perfluorbutansyre) < 0.6 ng/l 0.6 M0448 LC-MS/MS 50

PFBS (perfluorbutansulfonsyre) 1.4 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFPeA (perfluorpentansyre) 1.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) 0.45 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHxA (perfluorhexansyre) 3.4 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) 12 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHpA (perfluorheptansyre) 0.45 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) 0.76 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOA (perfluoroktansyre) 1.6 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOS (perfluoroktansulfonsyre) 56 ng/l 0.2 M0448 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) 1.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOSA (perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFNA (perfluornonansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFNS (perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDA (perfluordecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDS (perfluordecansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFUnDA (perfluorundecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) 2.4 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDoDA (perfluordodecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

PFTrDA (perfluortridecansyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

Sum af 4 PFAS 70 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 81 ng/l * Beregning

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende 

for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Rapportkommentar:

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

01.05.2025

Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

72187272

G30@etn.eurofins.com

Scan QR koden

I tvivl om ægtheden?

Eller gå til:

https://reports.et.dk.eurofins.com

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

41Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
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Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-25-CA-25034375-01

EUDKVE-25034375

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 30.04.2025

Valideringskode: ED6E70CCB3

Analyserapport
Sagsnr.: 10424182

Oprensning af PFAS holdigt slam fra HovedgrøftenSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: MAJRRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 30.04.2025 - 01.05.2025

VP2-ufPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. Metode
03437502

835-2025-

PFAS-forbindelser

PFBA (perfluorbutansyre) < 0.6 ng/l 0.6 M0448 LC-MS/MS 50

PFBS (perfluorbutansulfonsyre) 1.6 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFPeA (perfluorpentansyre) 1.8 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) 0.97 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHxA (perfluorhexansyre) 3.2 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) 12 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHpA (perfluorheptansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) 0.83 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOA (perfluoroktansyre) 1.6 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOS (perfluoroktansulfonsyre) 72 ng/l 0.2 M0448 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) 1.2 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOSA (perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFNA (perfluornonansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFNS (perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDA (perfluordecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDS (perfluordecansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFUnDA (perfluorundecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDoDA (perfluordodecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

PFTrDA (perfluortridecansyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre) 1.6 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

Sum af 4 PFAS 86 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 97 ng/l * Beregning

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende 

for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Rapportkommentar:

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

01.05.2025

Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

72187272

G30@etn.eurofins.com

Scan QR koden

I tvivl om ægtheden?

Eller gå til:

https://reports.et.dk.eurofins.com

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

42Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
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Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-25-CA-25034375-01

EUDKVE-25034375

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 30.04.2025

Valideringskode: ED6E70CCB3

Analyserapport
Sagsnr.: 10424182

Oprensning af PFAS holdigt slam fra HovedgrøftenSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: MAJRRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 30.04.2025 - 01.05.2025

VP3-ufPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. Metode
03437503

835-2025-

PFAS-forbindelser

PFBA (perfluorbutansyre) < 0.6 ng/l 0.6 M0448 LC-MS/MS 50

PFBS (perfluorbutansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFPeA (perfluorpentansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHxA (perfluorhexansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) 1.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHpA (perfluorheptansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOA (perfluoroktansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOS (perfluoroktansulfonsyre) 30 ng/l 0.2 M0448 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOSA (perfluoroktansulfonamid) 0.39 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFNA (perfluornonansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFNS (perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDA (perfluordecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDS (perfluordecansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFUnDA (perfluorundecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDoDA (perfluordodecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

PFTrDA (perfluortridecansyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

Sum af 4 PFAS 31 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 32 ng/l * Beregning

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende 

for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Rapportkommentar:

Kopi til:

NIRAS A/S, Søren Helt Jessen, Ahlgade 3M, 4300 Holbæk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-25-CA-25034375-01

EUDKVE-25034375

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 30.04.2025

Valideringskode: ED6E70CCB3

Analyserapport
Sagsnr.: 10424182

Oprensning af PFAS holdigt slam fra HovedgrøftenSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: MAJRRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 30.04.2025 - 01.05.2025

VP3-ufPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. Metode
03437503

835-2025-

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

01.05.2025

Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

72187272

G30@etn.eurofins.com

Scan QR koden

I tvivl om ægtheden?

Eller gå til:

https://reports.et.dk.eurofins.com

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ

mailto:G30@etn.eurofins.com
https://reports.et.dk.eurofins.com


Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-25-CA-25044285-01

EUDKVE-25044285

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 28.05.2025

Valideringskode: FBF03F1ADD

Analyserapport
Sagsnr.: 10424182-003

Pilotprojekt - HovedgrøftenSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: MSTDRekvirenten

Prøveudtagning: 28.05.2025

Analyseperiode: 28.05.2025 - 04.06.2025

0,07-0,1 m.u vandspejlPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. Metode
04428501

835-2025-

PFAS-forbindelser

PFBA (perfluorbutansyre) < 0.6 ng/l 0.6 M0448 LC-MS/MS 50

PFBS (perfluorbutansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFPeA (perfluorpentansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHxA (perfluorhexansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) 1.2 ng/l 0.1 M0448 LC-MS/MS 50

PFHpA (perfluorheptansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOA (perfluoroktansyre) 0.35 ng/l 0.1 M0448 LC-MS/MS 50

PFOS (perfluoroktansulfonsyre) 15 ng/l 0.1 M0448 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) 0.47 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFOSA (perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFNA (perfluornonansyre) < 0.1 ng/l 0.1 M0448 LC-MS/MS 50

PFNS (perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDA (perfluordecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDS (perfluordecansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFUnDA (perfluorundecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDoDA (perfluordodecansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

PFTrDA (perfluortridecansyre) < 1 ng/l 1 M0448 LC-MS/MS 50

PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M0448 LC-MS/MS 50

Sum af 4 PFAS 17 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 17 ng/l * Beregning

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende 

for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Rapportkommentar:

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

21Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-25-CA-25044285-01

EUDKVE-25044285

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Maja Rasmussen(MAJR) 28.05.2025

Valideringskode: FBF03F1ADD

Analyserapport
Sagsnr.: 10424182-003

Pilotprojekt - HovedgrøftenSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: MSTDRekvirenten

Prøveudtagning: 28.05.2025

Analyseperiode: 28.05.2025 - 04.06.2025

0,07-0,1 m.u vandspejlPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. Metode
04428501

835-2025-

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

04.06.2025

Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

72187272

G30@etn.eurofins.com

Scan QR koden

I tvivl om ægtheden?

Eller gå til:

https://reports.et.dk.eurofins.com

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

22Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ

mailto:G30@etn.eurofins.com
https://reports.et.dk.eurofins.com
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Bilag 3  Fotos 



 

 

FOTOS AF JORDPRØVETAGNING AF BRINKER  

 

Prøveområder for jordprøve OV1 (vest for grøft) og jordprøve OV2 (nord for grøft/vest for broen).  

 

 
Prøveområder for jordprøve OV3 (vest for grøft) og jordprøve OV4 (øst for grøft). 



 

 

Prøveområder for jordprøve OV5 (vest for grøft) og jordprøve OV6 (øst for grøft). 

 

  



 

 

FOTOS AF VANDPRØVETAGNING AF AFDRÆNET VAND SAMT OPLÆGNING AF SEDIMENT 

 

Udtagning af vandprøve VP1. 

 
I dette område er der tidligere oplagt sediment jf. grundejer af Brydevej 7, Dragør. Oprenset 

sediment fra udtagning af vandprøve VP1 er lagt til yderligere aftørring ved pælen i det 

markerede område. 

 

 



 

 

       

Udtagning af vandprøve VP2. 

 

 

Udlægning af oprenset sediment til tørring efter udtagning af vandprøve VP2. 

 



 

 

 
Udtagning af vandprøve VP3 

 

 
Udlægning af oprenset sediment til tørring efter udtagning af vandprøve VP3. 

 




